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Cancer
Diagnostic
Probe (CDP)

CDP دسـتورالعمل تسـت با دسـتگاه تشـخیصی
سیستم شناسایى مارجین هاى داخلى آلوده به سلول هاى 

پیش سرطانى/سرطانى به صورت بى درنگ در حین عمل جراحى پستان

Neoadjuvant
Adjuvant
Lymph Node

دســـتگاه را بـــه بـــرق متصـــل کـــرده و بـــه وســـیله 
کلید ON/OFF، دستگاه را روشن کنید.

LED مربـــوط بـــه لوگـــوى شـــرکت (آرم     در زیـــر 
مانیتور) روشن مى شود.

ـــدت  ـــه م ـــتگاه را ب ـــور دس ـــدن مانیت ـــن ش ـــد روش کلی
3 ثانیه نگـه دارید.

ـــه صـــورت  ـــا نرم افـــزار CDP ب 20 ثانیـــه صبـــر کنیـــد ت
خودکار روى صفحه ى نمایش، مشاهده شود.

پروب را روشن نمایید.
LED سبز رنگ پشت پروب روشن مى شود. 

آیکــون Connect را در صفحه لمــس کنید تا به حال 
Conneted (رنـگ سبـز) درآیـد. 

بـــا توجـــه بـــه نـــوع مارجیـــن، Mode مـــورد نظـــر را فعال 
کنید. 

ســرپروب یک بار مصرف را، به طورى که قسمت هم راستا با 
علامت حـک شده روى لوله باشـد، به پروب متصل نماییـد.

بــراى انجام تســت، درپوش سرپـــروب را بردارید، 
سوزن هاى سرپروب را در محل مورد نظر در مارجین 
داخلــى وارد نموده و دکمه تســت را فشــار دهید. 
ســوزن هاى ســرپروب باید حدود 4 میلیمتر داخل 
بافت شــوند. در حین تست صداى بوق هاى کوتاه و 

ممتد شنیده خواهد شد.

بعـد از حدود 20 ثانیه نتیجه (قرمز (مثبت)، زرد 
(مشـکوك) و یـا سـبز (منفـى)) برروى صفــحه 
ظاهر شـده و همزمان صداى مختص آن شـنیده 

خواهد شـد.

هر نقطـــه از بافت فقط یک بـــار و با یک 
تست  شود.  گرفته  تســـت  سرپروب جدید 
مجدد روى یـــک lesion، چـــه با همان 
سرپروب و چه با سرپروب جدید، فاقد اعتبار 

است.
در هر مارجین باید 3 الى 4 نقطه توسط CDP چک 

شود.
مارجین هایى که جــراح از پاك بودن آن ها مطمئن 

است نیـز، بهتر است چک شود. 
تعداد 20 ســرپروب در هــر عمل جراحى 
براى یک بار استفاده،  تا 10 سرپروب براى 
دو بار اســتفاده (تنها در صورتى که تست 
اول منفى باشــد) به کار برده شــود. براى 

اســتفاده مجدد از هر ســرپروب باید آن را وارد محلول ضدعفونى Deconex نموده و یا به مدت 10 ثانیه اسپرى 
نمایید. زمانى که ســطح ســرپروب خشک شد (فقط براى بار دوم) قابل اســتفاده خواهد بود. پس از انجام تست، 

درپوش سرپروب را قرار داده و در سطل مخصوص زباله هاى عفونى بیاندازید.

پروب براى مدت 90 دقیقه به صورت مداوم قابل اســتفاده بوده و براى بیش از این زمان نیاز به شــارژ مجدد دارد. 
در حین شارژ، پروب باید خاموش باشد. در این حالت LED نشانگر شارژ دستگاه، چشمک مى زند که پس از تکمیل 

شارژ ثابت مى شود.

 محل اتصال به برق

کلید روشن شدن
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